
Клиентские решения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессор Байкал-М BE-M1000

Операционная система Astra Linux Special Edition «НОВОРОССИЙСК»
Альт Рабочая Станция 10

Дисплей 23,8" VA 1920 x 1080 с антибликовым покрытием

Графика Встроенный графический адаптер ARM Mali-T628

Оперативная память До 64ГБ, 2400 Мгц

Накопители До 2-х накопителей 2,5" HDD/SSD SATA
Один твердотельный накопитель формата M.2

Камера Выдвижная камера 2 МП

Аудиосистема 2 динамика по 3 Вт

Беспроводные интерфейсы 1 х 10/100/1000 Мбит/с
Wi-Fi и Bluetooth (опция)

Слоты расширения 1 x M.2 M-ключ 2260/2280 (SATA SSD PCIE)
1 x M.2 E-ключ 2230 (поддержка АПМДЗ или Wi-Fi+BT) 

Порты на передней панели 1 х USB 2.0
1 х USB 3.0
1 x USB Type-C
1 x Комбинированный аудио-разъем 3,5 мм

Порты на задней панели 2 х USB 2.0
2 х USB 3.2 Gen1

1 x HDMI 
1 x VGA

1 x RJ-45
Аудио порты (Line out, Line in+Mic)

Считыватель смарт-карт (опция) Оптический привод (опция) 

Безопасность Крышка защиты портов ввода/вывода
Разъем для замка Kensington® Lock
Выдвигающаяся камера с возможностью прерывания видео и аудио сигнала

Адаптер питания Внешний 120 Вт или внутренний 120 Вт

Габариты (Ш x В x Г) 541x336x55 мм без учета подставки

Вес

Моноблок

5,5 кг без учета подставки

Гравитон М50Б

Самый тонкий моноблок на базе 
российского процессора Байкал ВЕ-М1000. 
Предусмотрен встроенный ИБП, возможность 
автономной работы до 60 минут.

Современное, компактное и мощное решение 
для работы с информационными системами.

СКОРО

Встроенный ИБП (опция)
Опции и возможности

Поддержка крепления VESA 100 мм х 100 мм
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